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MACHINE ANTI-ALGUES XXI-120

FONCTIONNEMENT 

L'équipement TISU XXI-120 est constitué par un dispositif électronique qui produit des ondes ultrasoniques et un émetteur qui est submergé dans le milieu aquatique. Le générateur d'ondes et l'émetteur sont reliés au moyen d'un câble totalement isolé. L'émetteur d'ultrasons est maintenu submergé dans l'eau (quelque 20 cm) au moyen d'un dispositif flottation ou sujétion. 

Le processus d'élimination des algues est immédiatement entamé avec l'installation et la connexion du dispositif, et il est étendu par des temps variables en accord avec la quantité et les taux d'algues existantes et les caractéristiques du barrage. 

Quatre-vingt pour cent des algues présentes dans l'eau meurt au bout d'une semaine d'avoir mis l'équipement en marche. 

Dans le cas des algues filamenteuses, quand elles meurent, elles présentent une couleur brune et on conseille de les retirer du barrage pour éviter des processus de décomposition. 

Les algues mortes flottent dans la surface de l'eau et après une période variable, en fonction des caractéristiques de ces dernières, précipitent dans le fonds du barrage. On conseille de les extraire avant que ceci arrive pour favoriser la récupération rapide de l'aspect et la propreté de l'eau.

D’autres types d'algues ont une plus grande résistance, son élimination totale pouvant être prolongée jusqu'à deux ou trois mois.

Même si les algues sont mortes, dans quelques cas, l'eau peut maintenir un aspect verdâtre ou marron pendant une certaine période de temps suite aux processus de décomposition des algues, lequel disparaît une fois qu'on atteint la désintégration totale de ces dernières. Dans quelques cas, il peut être nécessaire l'addition de floculant pour éliminer cet aspect verdâtre. 

Rappelez-vous que contrairement aux traitements chimiques de choc, le système d'ultrasons est totalement écologique, et ses effets sont lents mais progressifs. 

Les appareils TISU XXI-120 ont initialement un effet curatif et postérieurement préventif, de sorte que non seulement ils constituent un système avancé d'élimination des algues sinon qu’ils sont en même temps une efficace système de prévention et contrôle de leur développement et croissance. Avec le TISU XXI-120 en fonctionnement, la croissance de nouvelles algues est inhibée. 

Les ondes ultrasoniques de haute fréquence produites par TISU XXI-120 ne sont nuisibles ni pour l'homme ni pour les animaux ou les plantes, en résultant un traitement écologique et respectueux avec l'environnement. 

CARACTERISTIQUES

L'équipement TISU XXI-120 fonctionne avec une source d'alimentation de 220 V et sa consommation est seulement de 160 W. 

L'équipement TISU XXI-120 constitue le dispositif de sophistication maximale et puissance maximale pour le traitement contre les algues au moyen d'ondes ultrasoniques. 

Il permet une programmation du mode de travail multifréquence et multi rang, en accord avec les nécessités de l'application, en incorporant un moderne système contrôle et détection avec des options d'alarmes sonores des différents composants de ce dernier. 

L'équipement est fabriqué avec des éléments d'électronique traitée par microprocesseur, qui lui confèrent leurs caractéristiques stabilité et autocontrôle, ainsi que la possibilité d'effectuer de multiples fonctions.

L'opération et la configuration peuvent être effectuées de manière simple au moyen des touches fonctionnelles et de l'écran LCD située dans le panneau frontal, au moyen duquel on peut vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement. 

TISU XXI-120 dispose d'un système automatique de révision du programme fréquences et détection de toute anomalie comme détection de l'état de la sonde émetteuse et l'intégrité du système électronique, en activant une alarme graphique et sonore (facultatif) au cas où il existent  certains dommages ou défaut de fonctionnement. 

Votre équipement vous sera livré complètement configuré pour son application spécifique (dans le programme Utilisateur). Vous devrez simplement vérifier sur l'écran l'évolution correcte du programme de fréquences. 

INSTALLATION

L’installation de l’équipement TISU XXI-120 est très facile et rapide.

Choisissez premièrement les points d'installation des deux composants : émetteur et électronique. A cet effet, rappelez vous des recommandations suivantes :

· Vérifiez que la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et la partie électronique atteigne correctement les points d'installation. 

· La partie électronique doit être localisée dans un lieu sans humidité et protégée des inclémences climatologiques. 

· La partie électronique demande une alimentation à 220 V 

· Évitez d'installer la partie électronique près d'éléments perturbateurs ou générateurs de parasites.

· Localisez la partie électronique dans un lieu accessible, où la caisse peut être ouverte et accéder facilement à ses composants. 

· L'émetteur doit être placé dans une extrémité du barrage, sa partie frontale vers l'autre extrémité. 

· Rappelez vous que l'émetteur émet seulement de manière effective vers l'avant. 

· L'émetteur peut être installé de plusieurs manières : 

· Si le niveau de l'eau varie de manière significative il devra être installé avec le flotteur. Vérifiez qu'avec la variation du niveau de l'eau, l'émetteur ne frappe pas ou ne trébuche pas avec les parois ou d'autres objets et qu'il reste toujours dans l'eau et la direction d'analyse soit correcte. Tenez le flotteur au moyen de câbles ou d'autres dispositifs s'il est nécessaire.

· Si le niveau de l'eau ne varie pas, la meilleure option est d'installer l'émetteur avec un support adéquat, lequel serait tenu aux parois ou aux bords du barrage. 

· Dans le cas de lacs avec peu de profondeur (50 cm au maximum) il est possible d'installer l'émetteur en position inversée sujet à un support ou à un contrepoids disposé dans le fonds du barrage. En tout cas, l'émetteur devra être toujours submergé dans l'eau. 

Pour effectuer l'installation de l'équipement, suivez les pas suivants : 

1. Soutenir la caisse à la paroi au moyen de vis placées dans les trous ou les supports prévus pour cela. 

2. Placez l'émetteur dans le point prévu au moyen d'un des systèmes de soutien mentionnés avant. 

3. Passer le câble électrique installé préalablement. Évitez de passer le câble près des équipements perturbateurs ou générateurs de parasites. Protégez-le si cela est nécessaire par canalisation. 

4. Relier le câble à la partie électronique au moyen du connecteur spécial en le serrant.

5. Branchez la partie électronique à l'alimentation de 220V au moyen du câble fourni. L'équipement entre en fonctionnement de manière immédiate. L'écran LCD sera activé et commencera le processus d'émission. 

6. S'il y a un certain problème dans la connexion ou le fonctionnement de la sonde, on activerait une alarme (E2 ou E4). Dans tel cas, révisez la connexion. 

7. Vérifiez le fonctionnement de l'équipement en accord avec le programme fréquences et périodes de fonctionnement comme il est expliqué dans le paragraphe suivant. 

OPERATION

L'équipement TISU XXI-120 est effectué avec une électronique microprocesseur, ce qui lui confère de grandes possibilités de configuration et de programmation, ainsi que de contrôle fonctionnement et détection de jugements. 

Il dispose aussi d'un écran LCD dans lequel apparaissent les différentes indications, le fonctionnement et la programmation. De même dispose de trois touches multifonction pour la sélection des options et les valeurs de configuration. 

Après un temps sans appuyer aucune touche, l'équipement bloque le clavier pour éviter des modifications illégales. Pour débloquer le clavier, poussez simultanément les trois touches. 

L'équipement dispose de deux menus opérationnels : celui de fonctionnement et celui de configuration. 

1. Menu de Fonctionnement. 

C'est la situation où on trouve normalement l'équipement et où on produit les ondes ultrasoniques qui sont émises pour éliminer les algues. Dans cet état l'écran présente plusieurs paramètres. 

Dans la partie supérieure gauche apparaissent séquentiellement le mot PAUSE et plusieurs astérisques. Cette séquence nous indique le fonctionnement correct de l'équipement et les différentes fonctions qu'elle effectue à chaque moment. 

L'émission des ondes ultrasoniques est effectuée de manière séquentielle, en commençant avec une PAUSE. Ensuite on produit les fréquences ultrasoniques en visualisant son évolution au moyen d'astérisques. Ensuite on entame à nouveau la séquence complète. 

Dans la partie supérieure droite de l'écran apparaît une valeur qui indique le programme que est en fonctionnement. L'équipement TISU XXI-120 dispose de 6 programmes de fréquences. Les 5 premiers (appelés de 1 à  5) sont standard ou fixes avec des fréquences croissantes au fur et à mesure qu'augmente le numéro du programme. Le programme 6 (appelé UTILISATEUR) a été configuré en usine en fonction des caractéristiques de l'installation concrète et du type d'algues qu’en elle existent. 

Le programme UTILISATEUR peut être modifié par notre personnel technique pour s'adapter aux conditions de l'installation. Consultez nous en cas nécessaire. Dans la position de programme UTILISATEUR, dans la partie supérieure droite apparaît le pas dans la séquence d'émission.

Pendant le fonctionnement normal de l'équipement il est possible de passer d'un programme de fréquences à un autre, en poussant une des touches ↑ ou ↓. Le numéro de programme qui figure en haut à droite sur l'écran augmente ou diminue en fonction de l'élection, en modifiant le rang de fréquences émises. Le programme UTILISATEUR peut être choisi de la même manière. Nous recommandons d'utiliser le programme UTILISATEUR puisqu'il a été spécialement adapté à son installation.

Dans la ligne inférieure de l'écran, à gauche, apparaît l'état de la configuration temporaire. MANUEL indique que l'équipement sera en fonctionnement de manière permanente. HORLOGE indique que l'équipement sera mis en marche et sera arrêté préalablement en fonction de la configuration horaire établie (voir configuration). Il est possible de passer du fonctionnement MANUEL à HORLOGE et vice versa en poussant la touche →. 

Dans la partie inférieure droite de l'écran apparaît l'heure actuelle et la température interne de l'équipement. 

En cas d’erreur du système, les symboles E1, E2, E4 et/ou E5 correspondant aux différentes alarmes, apparaissent dans le centre de la ligne inférieure et aussi avec la description sous forme de texte dans la ligne supérieure. Il est en outre activé de manière simultanée une indication sonore. Quand produira une des alarmes, elle peut momentanément être désactivée en poussant la touche →, mais sera activée à nouveau si on maintient les conditions de jugement. Le caractère opérationnel de ces alarmes peut être activé ou être désactivé depuis le menu de configuration (voir configuration).

2. Menu de Configuration.

Le menu de configuration permet d'accéder aux paramètres programmables de l'équipement. Pour entrer au menu de configuration il faut maintenir appuyé la touche → jusqu'à ce que l'écran change son contenu. 

Rappelez vous qu'après un temps sans pousser aucune touche, l'équipement bloque le clavier pour éviter des modifications illégales. Pour débloquer le clavier appuyez simultanément les trois touches. Dans ce menu de configuration il existe les options suivantes : 

- Horloge 

- Prog. Utilisateur 

- P. Horaire 

- Annuler Alarmes 

- Ajustement Temps 

- Ajustement Temp. Al. 

- Ajustement Nbre. Pas 

- Changement langue 

- Sortir 

Pour se déplacer de façon séquentielle à travers ces options il suffit d'effectuer une pulsation sur la touche →, et par conséquent nous accédons à l'option suivante. Une fois apparaît à l’écran l'option souhaitée, nous accéderons à elle en maintenant poussée la touche →. 

- Horloge.

A travers de cette option nous pouvons effectuer l'ajustement et la mise à l'heure de l'horloge interne de l'équipement. L'écran nous montre l'heure et les minutes configurées actuellement. Pour effectuer l'ajustement, nous pousserons ↓ pour augmenter les heures et ↑ pour augmenter les minutes une unité. Prêtez attention puisque les heures apparaissent en format 24 h. En maintenant des pulsations ces touches, on produit l'avance rapide. 

Pour sortir de cette option, doit maintenir pulsation la touche →. L'écran nous confirme le changement et retournons au Menu de Configuration. 

- Prog. Utilisateur 

Cette option permet d'adapter le fonctionnement de l'équipement aux conditions spécifiques de chaque installation. En elle on forme les fréquences de fonctionnement du programme UTILISATEUR. 

L'accès à cette fonction est protégé par un code et est réservé à l'utilisation de notre personnel technique. Contactez-nous en cas nécessaire.

- P. Horaire 

Avec cette option on configure les heures de fonctionnement et arrêt de l'équipement. 

A cet effet, l'écran nous montre les heures dans des fractions de 15 minutes avec le symbole ON et OFF pour nous indiquer le fonctionnement ou non de l'équipement dans cet intervalle. Il est possible de changer l'heure avec les touches ↑ ou ↓ et de modifier l'état ON et OFF avec la touche →. 

On recommande un fonctionnement continu avec deux heures d'arrêt par jour distribuées dans 4 périodes de 15 minutes. Cette option sera configurée convenablement. Vous pourrez la modifier si pour n’importe quelle raison il est nécessaire arrêter l'équipement pendant des heures déterminées à jour. 

Pour sortir de cette option, vous devez maintenir appuyé la touche →, et par conséquent nous retournons au menu de Configuration. 

- Annuler Alarmes

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le fonctionnement de chacune des alarmes qu'incorpore l'équipement. 

L'alarme E1 correspond à l'alarme de hardware et contrôle le fonctionnement correct de la partie électronique de contrôle et génératrice des ondes ultrasoniques. 

L'alarme E2 correspond à l'alarme de connexion sonde ou émetteur, en vérifiant qu'on détecte ce composant dans les contacts de sortie de l'équipement. Cette alarme est activée si elle est déconnectée ou se coupe le câble électrique qui l'unit à la partie électronique ou bien si existe un mauvais contact. 

L'alarme E4 correspond à l'alarme d’erreur de sonde ou émetteur, et elle est activée si une avarie dans la sonde se produit. 

L'alarme E5 correspond à l'alarme de température de l'équipement et il est activé si un chauffage interne de la partie électronique se produit au-dessus de la température maximale établie. 

En accédant à cette option, l'écran nous montre l'alarme et son état (ON/OFF), pouvant changer d'alarme en appuyant la touche → et son état avec les touches ↑ ou ↓. Quand une alarme sera désactivée, l'équipement cesse de la contrôler, c’est pourquoi on ne montrera pas  l’erreur en écran même si celle-ci se produit. 

Pour sortir de cette option, on doit maintenir appuyé la touche →, et par conséquent nous retournons au Menu de Configuration. 

Rappelez vous que dans le Menu de Fonctionnement, quand elles seront actives et se produit certaines de ces alarmes, il y aura une indication à l’écran et un signal sonore. Dans un tel cas, en appuyant une fois sur la touche → l’alarme sera désactivée momentanément. Toutefois, si les conditions d’erreur restent, l'alarme sera activée à nouveau en quelques secondes. 

- Ajustement Temps 

Cette option permet d'adapter les temps de l'émission de fréquences et de la pause aux conditions spécifiques de chaque installation. 

L'accès à cette fonction est protégé par un code et est réservé à l'utilisation de notre personnel technique. Contactez nous en cas nécessaire. 

- Ajustement. Temp. Al. 

Cette option permet d'adapter la température interne maximale de fonctionnement de l'équipement. Quand on atteindra cette valeur, l'équipement s'arrête comme protection et apparaît l'alarme E5. 

L'accès à cette fonction est protégé par un code et est réservé à l'utilisation de notre personnel technique. Contactez nous en cas nécessaire. 

- Ajustement Nº Pas 

Cette option permet d'adapter le nombre de pas de la fonction multirang dans le programme UTILISATEUR. L'accès à cette fonction est protégé par un code et est réservée à l'utilisation de notre personnel technique. Contactez avec nous en cas nécessaire. 

- Changement Langue

Cette option permet de modifier la langue des textes en écran. L'accès à cette fonction est protégé par un code et est réservée à l'utilisation de notre personnel technique. Contactez avec nous en cas nécessaire. 

- Sortir 

Finalement, pour sortir du menu de configuration, il faut choisir l'option SORTIR et maintenir pulsation la touche →, jusqu'à l’apparition dans l’écran de l'indication « en Sortant Configuration ». Ainsi nous retournons une autre fois au Menu de Fonctionnement. 
Vous pouvez vérifier le fonctionnement correct de l'équipement en vérifiant les points suivants : 

1. L'écran est allumé et visualise les textes habituels.

2. N'apparaît aucune indication d'alarme (E1, E2, E4 OU E5). 

3. Il apparaît en écran UTILISATEUR, ce qui indique que c'est le programme choisi, qu'il est recommandé pour son installation. 

4. Varient séquentiellement le nombre d'astérisques montré en apparaissant alternativement le mot RALENTIT. 

5. Varient séquentiellement les numéros de1 jusqu’au 10 à droite de l'écran (jusqu'au 20 en cas de l'option multi rang dans le programme UTILISATEUR). 

6. L'heure indiquée c’est la correcte. 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 

En cas de problèmes dans la mise en marche ou fonctionnement postérieur des équipements, utilisez le tableau suivant pour procéder à sa résolution. 

	DESCRIPTION
	CAUSE POSSIBLE
	RESOLUTION

	L’écran LCD ne s’allume pas
	Erreur d’alimentation
	Vérifiez l’alimentation électrique
Vérifiez la correcte connexion et l’état du câble d’alimentation
Vérifiez l’état des fusibles

	L'équipement n'émet pas d'ondes Ultrasoniques


	Arrêt par programmation horaire. 

Erreur dans la connexion de l'émetteur d'ultrasons 


	Vérifier la programmation horaire. 

Activer le fonctionnement MANUEL. Vérifier la connexion et l'état du câble émetteur. 



	L'équipement fonctionne avec un programme de fréquences différent à celui souhaité 


	Modification involontaire
	Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ jusqu'à activer le programme souhaité. (Programme UTILISATEUR recommandé)



	Alarme E1
	Erreur dans l’électronique
	Appuyez sur la touche → pour désactiver l'alarme et vérifier si elle est répétée. 

Éloigner l'équipement d'appareils perturbateurs ou générateurs de parasites. 

Appeler au Service Technique. 

	Alarme E2
	Erreur dans la connexion de l’émetteur d’ultrasons 
	Appuyer sur la touche → pour désactiver l’alarme et vérifiez si elle continue.
Vérifier la connexion et l’état du câble de l’émetteur.

	Alarme E4
	Erreur dans l’émetteur d’ultrasons
	Appuyer sur la touche → pour désactiver l’alarme et vérifier si elle continue.
Vérifier la connexion et l’état du câble de l’émetteur
Emetteur en panne.

	Alarme E5
	Erreur par température.
	Appuyer sur la touche → pour désactiver l’alarme et vérifier si elle continue.
Vérifier la température du système.

Vérifier système de réfrigération.


MAINTENANCE
L’équipement TISU XXI-120 ne requiert aucun maintien spécifique. 

Il est nécessaire de réviser périodiquement son fonctionnement au moyen de l'écran comme il a été précédemment décrit. De même, avec le temps, ils peuvent se produire des accumulations calcaires ou de saleté dans la surface de l'émetteur, lesquels il faudra éliminer convenablement pour éviter une perte d'efficacité. 

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
· Alimentation: 220 V AC 50/60 Hz
· Puissance consommée: 160 W max.

· Fréquence minimale de sortie: 20 kHz

· Fréquence maximale de sortie: 60 kHz

· Programmes de fréquence: 6 (5+1)

· Horloge horaire: 24 heures
· Programme horaire: ON/OFF en incréments de 15 min.

APPLICATIONS

· Bassins pour l’irrigation
· Stockage des eaux

· Installations pour l’élevage des poissons
· Lacs et réservoirs dans des parcs et des jardins
· Stockage de l’eau pour usage industriel
· Sources d’ornement
AVANTAGES
• Élimination d'algues 

• Élimination de la couleur verte dans l'eau

 • Amélioration appréciable de l'aspect visuel

 • Un plus grand développement  de poissons et des plantes d'ornement 

• Il facilite les processus de filtration 

• Il évite des effondrements et des problèmes dans les filtres 

• Une plus grande efficacité des traitements additionnels 

• Baisse consommation électrique 

• Totalement écologique 
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