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PRESENTATION

PRÉVENTION ET ÉLIMINATION D'ALGUES AU MOYEN D'ONDES ULTRASONIQUES

TOTALEMENT ECOLOGIQUE ET EFFICACE
BIOTANK est la nouvelle manière de contrôler les algues. Ce produit respecte l'environnement, puisqu'il est libre de composants chimiques, il peut fonctionner avec des plaques solaires. 
Il consiste en un appareil d'ultrasons qui détruit les algues et tout autre taux de micro-organismes, en étant le plus efficace qui peut actuellement être trouvé sur le marché. 
La conception spéciale du BIOTANK transforme le pouvoir électrique dans des vibrations de son, en émettant une haute fréquence, n'étant pas nuisible pour l'être humain ni tout autre animal. 
Ce qui est transmetteur reste quelques 12 cm sous la surface de l'eau. Avec ceci, les ondes du son seront reflétées par la surface de l'eau et couvriront totalement le volume d'eau, en atteignant ainsi à toutes les algues dans un rayon de jusqu'à 350 mètres. 

INSTRUCTIONS
INTRODUCTION

Pour le meilleur résulté des prestations de BIOTANK, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'effectuer la connexion et la mise en fonctionnement. 
De cette manière vous serez familiarisés avec ses commandes, en améliorant ainsi depuis le début son rendement. 
Gardez ce manuel pour de possibles consultations. 

COMMENT IL FONCTIONNE  BIOTANK ?

Il est composé d'un équipement électronique et d'un transmetteur d'ondes. L'équipement électronique produit d’ultrasons et le transmetteur d'ondes transmet celles-ci à travers l'eau en détruisant presque tout type de micro-organismes unicellulaires comme les algues et les bactéries, en éliminant y compris les mauvais parfums de l'eau. 

BIOTANK émet une série d'ondes ultrasoniques, en produisant des vibrations qui voyagent dans l'eau, en évitant que la cellule de l'algue soit en repos, étant cela nécessaire pour son développement et alimentation à travers ce qui est le noyau cellulaire. 

Ce système élimine les algues déjà existantes et prévoit son développement à des bassins, des réservoirs, barrages, etc.…. 

NORMES DE SÉCURITÉ

On conseille de ne pas manipuler la caisse électronique, s'il n'est pas par personnel spécialisé.

BIOTANK, fonctionne avec courant électrique à 220 V. 50 Hz. Ce qui est transmetteur ou émetteur d'ondes émet courant électrique, pour la manipulation nous conseillons de déconnecter la caisse électronique du réseau électrique. 

Dans le cas d'installer dans un bassin pour irrigation, ne pas placer près de l'aspiration d'irrigation. Ne pas mettre ce qui est transmetteur en contact avec le corps, ni être submergé dans l'eau avec l'appareil allumé. 

En cas d'avarie contacter avec le service technique ou avec son distributeur plus proche. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Tension d'alimentation : 220 Vac. 50-60Hz. 

Puissance de consommation minimale : 14 W. 

Puissance de consommation maximale : 42 W.

Puissance du transmetteur d'ondes : 2127 W. 

Distance maximale de portée  linéaire : 250 – 350 m. avec un angle de 180 º 

INSTALLATION

· On conseille que l'installation soit effectuée par personnel spécialisé.
· La caisse électronique, doit être protégée des rayons du soleil et de la pluie et de l'humidité.
· L'équipement électronique doit être relié au réseau électrique à 220Vac 50/60Hz. en courant alternatif. 
· On recommande de ne pas bloquer les prises d'air du ventilateur qui inclut la caisse électronique.
· On recommande de ne pas installer l'équipement dans des lieux face à des jets d'air chaud, comme pourrait être la sortie d'échappement de groupes électrogènes, moteurs diesel ou les équipements de chauffage.
· Le transmetteur ne doit pas être placé près des bouches d'aspiration dans les bassins d'irrigation. 
· Ce qui est transmetteur doit être submergé dans l'eau, avec un flotteur et qui n'est pas submergé plus de 30 cm sous la surface de l'eau. 
· Le transmetteur doit être placé dans un bassin, un lac, un réservoir, etc., dans un coin de ce dernier, puisqu'il a une projection linéaire, en couvrant un angle de 180º, ce pourquoi on obtient la meilleure couverture de toute la zone. 
· Ce qui est transmetteur est relié à la caisse électronique au moyen de la cheville existante. 

COMPOSANTS

· Caisse électronique, en incluant carte électronique, et ventilateur.
· Transmetteur, qui est un émetteur d’ondes ultrasoniques.

· Flotteur. 
GARANTIE DU PRODUIT
· Cette garantie donne couverture aux produits de la marque BIOTANK. 

· La période de couverture de cette garantie sera de 2 années à partir de la date de facture, devant tout défaut de fabrication.

· Pour que la présente garantie ait validité, il sera indispensable de présenter l’original de la facture d'achat accréditif. 

· La garantie couvre la réparation à la fabrique des défauts ou les vices occultes de fabrication, en étant exclus les cas suivants : 

· Défauts étant donné une mauvaise utilisation, à l'inobservance des recommandations du fabricant. 
· Défauts étant donné la manipulation de l'appareil par personne non autorisée par le service technique. 
· L'indemnisation de dommages directs et indirects causés par l'utilisation des équipements. 
· Dommages étant donné des surtensions dans le réseau électrique ou le voltage de réseau incorrect. 
· Tout autre circonstance étrangère et hors de contrôle du fabricant, comme causes météorologiques ou géologiques, incendie, inondation, ou ventilation inadéquate de l'équipement.
· Les frais du service après-vente seront à charge intégralement du client. 

MAINTENANCE
On recommande de nettoyer le transmetteur un minimum  d’une fois par mois.
On recommande le nettoyage périodique des filtres de l'entrée et de la sortie d'air de l'équipement électronique. 

SCHEMA DE CONNECTION DES BORNES
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NOTES D’INSTALLATION
Il faut s’assurer d’installer le transmetteur face à la distance plus longue de la distance à traiter.
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· Le transmetteur doit être toujours submergé.
· Il faut éviter que les ondes de plusieurs équipements soient croisées entre elles. 
· Evitez des courants et des turbulences
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